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Rasterfilm 
 

Rasterfilm TR105  

 

 
 
 
 

 

 
 

 
Beschrijving 
 

 LPDE transparante film, met 10 cm verleg- 
stap markering. 

 Geleverd in 100m rollen, gebruiksklaar voor 
installatie. 

 

Toepassing 
 

 Dient als dampscherm onder rails , 
draagnetten en andere systemen 

 Voor het makkelijk installeren van buizen 
voor vloerverwarmingssystemen. 

 
Model en Verpakking 
 

 

 

 
Specificaties 
 

  Tolerantie 

Materiaal LPDE Transparant Transparant 

Dichtheid 924 kg/m³ +/- 10 

Breedte 1050 mm +/- 5 

Lengte 100 m +/- 2 

Dikte 150 µm +/- 10 

Treksterkte (N/15mm)  

In de lengte 50 +/- 7,5 

dwars 47,5 +/- 7,5 

Breukrek   

In de lengte 325 µm  

dwars 425 µm  

Markering Biofloor Kleur blauw pantone 287C  

Markering vierkant 100 mm x 100 mm +/- 2 

 

Art. nummer Beschrijving Rol- 
lengte 

Rol/Palet 

C260006001 LPDE film 1050x0,15mm 100 m 50 
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